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	Audit- červen 2007 – kolaudace
	Audit- červen 2007 – kolaudace
	

	Plyn a elektřina.
	Plyn a elektřina.
	Drahé zdroje, doplnit kolektory

	Spalovací energie na vytápění 11 750 m3/162 150 Kč
	Spalovací energie na vytápění 11 755 m3/170 000 Kč
	Změna obchodu na třídu pro školní družinu

	Kontrola 2 krát/týdně – školník
	Kontrola 2 krát/měsíc – školník
	

	Spotřeba energie v pracovním týdnu – 540KW –  víkend 30 KW/den – prázdniny 30 KW/den  
	Spotřeba energie v pracovním týdnu – 550KW –  víkend 30 KW/den – prázdniny 30 KW/den  
	Způsobeno zvýšením počtu tříd

	Spotřebiče kategorie A,A+ (v kuchyni)  vybudované v roce 2010
	Spotřebiče kategorie A,A+ (v kuchyni)
	Nové spotřebiče jsou ekonomičtější

	Stand-by modu-počítačová učebna   
	Stand-by modu-počítačová učebna  - server
	

	Vytápění plynem podle provozu školy, termostatické ventily, bez izolačních desek
	Vytápění plynem podle provozu školy, termostatické ventily, bez izolačních desek, měří se spotřeba energie a teplota ve třídách, vše zaznamenáváme do grafů a tabulek.
	Přehledná informace pro žáky

	Ohřívač vody – plyn, počet – 1 
	Ohřívač vody – plyn, počet – 1 (v kotelně) 
	Změnit za regulovatelný ohřívač

	Automatická regulace teplota-60 boiler
	Automatická regulace teplota- 60° boiler 
	Zvýšení spotřeby energie

	Okna- silikonová těsnění, Dveře- únik tepla pod dveřmi bez prahů
	Okna- silikonová těsnění, Dveře- únik tepla pod dveřmi zamezen navrácením prahů zpět
	Snížení spotřeby energie

	Větráme krátce a intenzivně.
	Větráme krátce a intenzivně na začátku vyučovací hodiny podle potřeby.
	

	Ve třídách  zářivky, zapnuté pouze ve vyučovací hodině, chodba- nepřetržitě
	Ve třídách kompaktní zářivky, zapnuté pouze ve vyučovací hodině, chodba- nepřetržitě 
	

	Spotřebiče v kuchyni zapnuty jen, kdy se používají .
	Spotřebiče v kuchyni zapnuty jen, kdy se používají .
	

	Spotřeba na jedno jídlo – nelze zjistit
	Průměrná spotřeba na jedno jídlo - nezjištěno
	


